
Mobil DTE 10 Excel hei~t die jOngste Generation der Hochleis-
tungs-Hydraulikole von ExxonMobil fOr stationare und mobile An-
lagen in den Bereichen Industrie, Nutzfahrzeuge und Seefahrt. In
zahlreichen Labor- und Praxistests wurde gegenOber herkommli-
chen Hydraulikolen von ExxonMobil bewiesen, dass sich durch
den Einsatz von DTE 10 Excel die Anlageneffizienz um sechs
Prozent steigern lasst. Das spart Kosten, denn der Energiever-
brauch wird gesenkt und der Wirkungsgrad erhoht.

Diese Effizienzsteigerung hat ExxonMobil als Chance genutzt, ein
"Energy Efficiency-Logo" zu kreieren. Damit werden solche Mobil
Produkte ausgezeichnet, die im Vergleich zu anderen Schmier-
stoffen des Hauses ein hohes Potenzial zur Energieeinsparung
aufweisen. Das kann Mobil DTE 10 Excel fOr sich beanspruchen.

Insbesondere bei den Praxistests mit einer Vielzahl moderner
Hydrauliksysteme Oberzeugte die Produktreihe Mobil DTE 10 Ex-
cel durch herausragende Anlagensauberkeit. GegenOber her-
kommlichen Schmierstoffen von ExxonMobil hat Mobil DTE 10
Excel eine bis zu dreimal hohere Lebensdauer und bietet Ober die
gesamte Einsatzzeit einen deutlich verbesserten Verschlei~-
schutz. Zudem ermoglicht der hohe Viskositatsindex eine prob-
lemlose Anwendung auch bei Temperaturen von minus 40 Grad
Celsius und die Scherstabilitat gewahrleistet eine stabile Einhal-
tung der ISO-Viskositatsklasse. Damit ist fOr einen sicheren Be-
trieb gesorgt.

In gangigen FIOgelzellenpumpen hat Mobil DTE 10 Excel, unter
kontrollierten B~dingungen, im direkten Vergleich mit Standard-
Hydraulikolen von ExxonMobil seine Leistungsfahigkeit unter Be-
weis gestellt: Nach dem 30-minOtigen Test lagen die Temperatu-
ren der mit Mobil DTE 10 Excel befOllten Systeme sechs bis sie-
ben Grad Celsius niedriger, was zur Effizienzsteigerung in Hyd-
raulikanlagen fOhrt. So tragt Mobil DTE 10 Excel zur Reduzierung
von Betriebskosten bei und sorgt gleichzeitig fOr eine langere Le-
bensdauer der Anlagen bei ausgeweiteten Olwechselintervallen.

Die Produktreihe Mobil DTE 10 Excel Obertrifft fOhrende Bran-
chenstandards, darunter Denison HF-O, Eaton M2950, CM P69
und P70, IS011158 HV, DIN 51524 Part 3 und JCMAS HK-1, je
nach Viskositatsgrad.
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